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Kit sécurité incendie conventionnelle

Kit de réalisation sécurité incendie conventionnelle ECS avec ou sans CMSI Type 1

—  Descriptif du support didactique =~ =\
Le kit sécurité incendie conventionnelle ECS avec ou sans CMSI de
type 1 est un pack complet prét a I'emploi et simple d'utilisation. Il permet

de cabler, paramétrer et mettre en service un systéme complet de sécurité
incendie.

Il est composé de :

v Centrale de détection incendie (ECS) avec 2 boucles de détection, 1
ligne d'alimentation des diffuseurs et bus de communication vers
boitier de synthése — cablage conventionnel

v Variante avec centrale intégrant une CMSI (Centralisateur de Mise en
Sécurité Incendie)

v" Déclencheurs manuels pour montage en saillie

v" Déclencheurs automatiques optiques et thermo-vélocimétrique

v Diffuseurs sonore, lumineux, mixte

v Boitier de synthése des alarmes

L v Lot de cables spécifiques J

 SEEEEE— Les activités pédagogiques _—
Ce systéme didactique est destiné principalement aux activités de :
v Etude fonctionnelle
v/Céblage et mise en service
v Configuration et Paramétrage
v Entretien et maintenance

Thématiques abordées
Sécurité Incendie
Electrotechnique, Electronique

alimentation Diffuseurs Sonores

230 V~ - 50/60 Hz — DSB 3000
Tableau p
type 1 -t Diffuseurs
ECA 3000 & R
ou ECA 4000 2 conducteurs de catégorie CR1
avec CMSI de section appropriée
intégré (2 x 1,5mm?® minimum)

bus de communication
cable 2 paires 8/10° ou 9/10° de cat. CR1

bus de communication
céble 2 paires 8/10° ou 9/10° de cat. CR1

—ll Boitier

1 paire 8/10° de synthése
ou9/10° réf NUG31305
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1 paire 8/10° 4
paire 8/10°
ou 910" ou 9/10°

tableau
Indicateur de renvoi
d'Action 8 boucles
réf NUG31309

4 tableaux de renvoi

ou boitiers de
synthése maximum
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Boitier de
synthése US
réf NUG31312

. Uniquement avec
Lignes de Télécommandes : ECA 4000

- DAS a Manque de Tension : 2 x1,5mm? de cat. C2
- DAS a Emission de Tension : 2 x 1,5mm? de cat. CR1
- Ligne de Contrdle: 2 x 1 paire 8/10° ou 9/10° de cat. CR1
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Alimentation Electrique de Sécurité

~——— Points forts
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V" Kit complet pour le perfectionnement a la détection et a la sécurité incendie
v" Conforme aux Systémes de Sécurité Incendie (SSI) et d'Equipement d'Alarme (EA) pour les locaux de type 1

(—  Références
KI41: Kit de réalisation sécurité incendie (ECS) conventionnelle type 1

KI45: Kit de réalisation sécurité incendie (ECS + CMSI) conventionnelle type 1
KI90: Coffret électrique, gaines et goulottes pour kits "courant faible »

FF17: Structure 2D pour réalisation électrique
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