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E-Mail : contact@erm-automatismes.com

1 INTRODUCTION :

2 MANIPULATIONS ET ANALYSE PREALABLE :

2.1 IDENTIFICATION FREQUENTIELLE EN BOUCLE OUVERTE POUR LA CHEVILLE DU ROBOT NAO

DOSSIER PEDAGOGIQUE
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1 INTRODUCTION :

Suite au TP Identification fréquentielle en Boucle Ouverte, il vous ait demandé d’analyser les résultats et
conclure sur le comportement observe de la Nacelle de prise de vue aérienne (NC10) et de la Cheville NAO

(NAL1).

Pour cela il est nécessaire d’avoir réalisé le TP Identification fréquentielle en Boucle Ouverte de la Nacelle et
d’avoir une connaissance du fonctionnement de la Cheville NAO (NA11).

Nacelle de prise de vue Cheville NAO
aerienne NAll
NC10
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2 MANIPULATIONS ET ANALYSE PREALABLE :

2.1 Identification fréquentielle en Boucle Ouverte pour la cheville du robot NAO

Une étude similaire a été réalisée sur la cheville du robot NAO, elle donne les résultats suivants.
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L’identification permet de proposer une fonction de transfert du 1* ordre avec intégration, dont les
caractéristiques sont : Kbo =5, T =0.02 s et Tau (temps de retard) = 8 ms

Q13 - Analyser et comparer les comportements fréquentiels en BO de la nacelle et de la cheville au travers de
leur diagramme de Bode. Conclure.
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